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Petrol komparatoru (AF650)

ASTM Yaglar Olgegi, 3 Alanli Gorsel Olgiim

Tek Skalali Olgiim igin kompakt, gérsel &l-
¢lm sistemi
Bagimsiz: Skala 6élgiimu i¢in gereken her

seyi icerir
Kolay kullanim, hizli & dogru
Optimum dogruluk icin 3 alanl gorus

Uriin No: 345030

ASTM yag skalasinin dogru sekilde tespit edilmesi
AF 650, skalay bir disk ¢ifti araciligiyla olusturan 16 cam standardi
icerir.

Renk degerlerinin hizl tespiti

Hizli sonuglar elde etmek igin numune rengini dogrudan renk degerle-
riyle karsilastirabilirsiniz.

Kolayca ulasilan optimum renk dogrulugu

3 alanli goriistin avantaiji, renk skalasi Gzerinde numunenin ve Ust Us-
te yer alan iki camin ayni anda gézlemlenmesidir. Bu da, ideal renk
uyusmasini daha kolay ve daha hizli bir sekilde elde etmenizi saglar.

Tolerans Seviyesi Ayarlarini Kolaylastirir

Onceden belirlenen renk sinirlari iginde hizli bir renk dogrulamasi igin,
cam standardi iki sinirlayici renge ayarlanabilir. Béylece, numunenin
tolerans sinirlari iginde olup olmadigi kolayca kontrol edilebilir.

Garanti sabit 1sik kosullari

Cihazdaki volfram halojen ampul, CIE Standardi 1sik verici C*'ye gore
renk diizeltmesi yapilmistir; bu da renk tespiti igin 1sik kosullarinin sa-
bit olmasini garanti eder..

Standartlarla Uyumluluk

Her 3000 komparator, standartlarla belirlenen uygun yol uzunlugu igin
dogru kuvetlerle donatiimistir.

* EBC sirimiinde, standartta 6ngorildigi gibi C filtresi B filtresiyle
degistirilir.



Sanayi
Yag ve Gaz

Uygulama

Petrol Yaglari ve Balmumlari

Petrol komparatéri (AF650)

Petrol mumu numunelerinin renginin, & ASTM skalasina uygun olarak
renklendirilmis cam filtreler araciligiyla dogrudan karsilastirma yoluyla
gorsel olarak tespit edilmesi igin kullanilan 3 alanl bir cihaz.

Teknik Veri

Applicable Standard ASTM D1500
ASTM D6045
I1SO 2049

Renk Trii Transparent

Taginabilirlik Benchtop

Teslimat Kapsam
Metni

3000 komparator

1 Gift cam disk
- 05,15,25,35,4.5,55,65,7.5
1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0

3 x silindirik cam numune kabi

Tintometer GmbH
Lovibond® Water Testing
Schleefstrale 8-12
44287 Dortmund

Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

Tintometer Brazil
Caixa Postal: 271

CEP: 13201-970
Jundiai - SP

Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Technical changes without notice

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies

The Tintometer Limited
Lovibond House

Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birlesik Krallik

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243

Tel: 941.756.6410

Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birlesik Devletleri

Tintometer China

9F, SOHO Il C. No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,

Beijing, 100020

Customer Care Tel.: +86 (021) 69910081

Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com

Cin

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018

Telangana

Tel: +91 (0) 40 23883300

Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in

Hindistan

Lovibond Tintometer Sdn Bhd
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Batu Nilam 2, Bdr Bkt Tinggi,
41200, Klang, Selangor,

Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6

Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com

Malezya

Tintometer Spain
Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
ispanya



